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TASINDIK

TUKDER, Haziran ayinin
sonundan itibaren Oyeleri-
ne yeni adresinde hizmet
vermeye bagladl  Adres
dedigikligine neden olan
gerekce ise sanayimizin
bitinidne hizmet verecek
bir laboratuar ihtiyaci. Bu
hedenle TUKDER, herm
ofis hem de laboratuar
olarak  kullamlahilecek
yeni yerine tagind. Ozel
likle CE'nin tudla we kire-
mitler igin zorunlu uygun-
luk  igareti  olmas),

TUKDER binyesinde hbir
laboratuar ihtiyacin daha
fazla hissettirmistir.

Laboratuar dncelikle CE,
TSE gibi uygunluk igaret-
lerinin tudla ve kiremnitlere
iligtirilmesi  igin gerekli

olan baglangi; tip deney-
lerini yapmak Ozere kuru-
lacak. Ayrnca Oye firma-
larda gahgan personel
izin  editim  seminerleri
dizenlenip, standart de-
neyler igin gords alig veri-
ginde bulunulacak. Labo-
ratuanin - kurulmas)  igin
gerekli makine ve techizat
listesi  hazirlanip

TUKDER Yé&netim kuru-
lu'na sunulmusgtur. Labo-
ratuarin kurulmasiyla ilgili
olarak gerekli galigmalar
yapmak (dzere Buket
Gopurodly  gdrevliendiril-
migtir. Yeni yerimizin ad-
res ve iletigim bilgileri ve
adres krokisi web sayfa-
mizda mevcuttur,

31, Uluslararas  Yapl
2008 Fuan 30 Misan - 4
Mayis tarihleri arasinda
Istanbul Beylikdizid'ndeki

TUYAP  Fuar alaninda
yvapild,  TUKDER'in  de
stant  agtidr  fuarda,

TUKDER tarafindan bas-
tinlhip daditilan “Yam Mal-
zemeleri Yonetmeligi ve
Tugla ve Kiremitler” ve

“Binalann  Yangindan
Korunmasi  Hakkinda
Yinetmelik™, Fuara kati-
lan midhendislerin, mimat-
larin we &drencilerin ol-
dukca ilgisini gekti.

TUKDER standi Sektdrle
ilgili tam taraflann udrak
yariydi.
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Ozellikle Bimshlak sa-
nayisine hizmet weren
we sanayicilerin maddi
destediyle kurulan Si-
leyrman Dermirel Univer
sitesi Pomza Aragtirma
ve Uygulama Merkezi
IFOMZIAMER) & Mayis
2008 tarihinde bir heyet
tarafindan ziyaret edildi.

Bayindithk  we  lskan
Bakanlifi  tarafindan
organize edilen ziyare-
tin ana sehehi, TS EN

P
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Fuara gesitli holgelerden toplam alt TUKDER iiyesi firma katildi.

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI
POMZA ARASTIRMA UYGULAMA MERKEZI (POMZAMER) GEZISI

771 serisi kagir  hirim
standartlarinda  tugla,
gazbeton we himsbloklar
izin beyan edilmesi gere-
ken sl iletkenlik degerle-
i konusuyla ilgili olarak
sektarler arasindaki ihti-
lafi artadan kaldirmaktr.

Ziyarete Bakanlk yetkili-
lerinin  yani  sira
Gazheton ve Bims sana-
yi dernek temsilcileriyle
TUKDER'den Buket
Copurodlu, we  Ozgdr

Atakan ziyarete katilmigtir.

FOMZIAMER  Tirkiye'de
kagir birimlerin =il ilet-
kenlik dederlerinin dlgil-
mesi igin yetkili yegane
uygunluk dederlendirme
kurulugudur ve T=E'nin
tageron laboratuar ola-
rak hizmet vermektedir.

Hizmet kapsami igerisin-
de TS EM 1745's gdre
hern deney hem de he-
sap yontemiyle sl ilet-
kenlik deferlern tespit
edilmektedir. Deney yin-
temi igin kullarlan setin
hem makine hem de ya-

zihm  kismi tamamen
Tirkiye'de imal edilmistir,
Hesap yontemi igin Prof.
Or.  Lotfullah  Gindidz
kendisi hir program yaz-
rrrgtir.

POMZIAMER'de  kullani-
lan programla TUKDER
tarafindan  Belgika'dan
satin alinan programin
sonuglarl arasinda bariz
farklarin  oldudu  ziyaret

esnasinda  belidilmigtir,
Bu farkllifin  nedeninin
anlagilmas) igin drnek
sonuglann - kargilagtinl-

karar
Kurulugunda ve igletrme-
sinde Bimsblok sanayici-

masi alinrmigtir,

lerinin maddi katkis ve
alternatifinin - olmamas,
POMIAMER'den  alinan
sanuglart daha hassas
hale getirmektedir.
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TS 825 Binalarda Is1 Yalitim Kurallan Standard: Yaymlandi

Uzun  zamandan her
revizyon caligmalan de-
vam eden TS 825 Bina-
larda Is1 Yaltim Kurallar
standard) 22 Mayis 2003
tarihli TSE Teknik Kurul
Toplantizinda kabul edi-
lerek yirdrldde girmigtir,
standardin revizyon ga-
hgmalarn bagindan  beri
TUKDER tarafindan ta-
kip edilmigs ve revizyonun
her agamasinda gords
bildirilrmigtir.

otandart son haliyle hir
gak  yenilik  getirmekle

beraber en dnemli Og
yeniligi su gekilde tespit
edile bilir:

1- Tufla, Gazbeton ve
Bimsblaklar igin standar-
din EK'E maddesindeki
tasanm 151l iletkenlik de-
gerleri  revize edilerak
yeni dederler tespit edil-
migtir.

2- Standardin EK E bé-
limidne digllen Mot'la,
tablolarda  werilmiz alan
dedetlerden daha iyi de-
getlere  sahip  drdnlerin
dedetlerinin  hesaplama-

da  kullanilabilmesi igin
dzel bir uygunluk deder-
lendirme prosedird olug-
turulmugtur.  Bayindirhk
ve |skan Bakanhidi'min bu
konuya dzgd olarak yet-
kilendirecedi bir uygunluk
degerlendirme  kurulusu
tarafindan  belgelenmig
arinlerin tasanm 1=l ilet-
kenlik dederleri hesapla-
mada kullanilabilecektir,

Ancak, Bakanlk heniz
bu kururnu yetkilendirme-
difinden, binalann sl
yaltim  projesinde T3

BINALARDA ISI YALITIMI YONETMELIGI REVIZYONU

Bilindigi dzere TSE tara-
findan hazirlanip yayim-
lanan standartlar ihtivari
nitelikte olup yayimlanan
standard) zorunlu kilan,
ilgili Bakanhdin hazirladi-
g bir teblig ya da yonet-
meliktir.

TS 825 Standarding zo-
runlu kilan Yanetmelikse,
Bayindirhk ve Iskan Ba-
kanhdr tarafindan
058.05.2000  tarih  wve
24043 sayih Resmi Ga-

zetede yayimlanmig olan
Binalarda 151 Yalitim
Yanetmelidi'dir.

TS 825 Standardinda

yapilan  dedisikliklerin
yOrdrli8e  girmesi  igin,
Binalarda ls1 Yalhimi

Yonetmelidinin de dedis-
mesi gerekmektedir.

Yonetmelidin  revizyon
galigmalan igin Bayindir-

likk wve Iskan Bakanhijinda
bir komisyon  olugturul-

mugtur.

Komisyonda Bakanhk
temsilcilerinin - yani  sira
dier sektdr dermeklerin-
den (lzoder, Bims,
Gazbeton) ¥ e
TUKDER'den temsilci
bulunmaktadir.

Yonetmelikte gereken
dedigiklikler  yapildiktan
gonra revize edilen TS
g25 Standardi da yiOrdr-
lide girebilecektir.

YANGIN YONETMELIGINDE CEPHELER

19 Arahlk 2007 tarhinde
Resmi Gazete'de yayim-
lanarak wirlrlide giren
Binalarin Yangindan Ko-
runmasgl Hakkinda  Yd-
netmelik, yap malzeme-
letinin  yangin  glvenligi
agistndan dodru bir gekil-
de segilip uygun kullanil-
masiyla ilgili olarak cok
gnemli dizenlemeler
getirmigtir.

Yanetmelidin Cephelarle
ilgili 27. Maddesine gire;

“Iis  cephelerin, yiik-
sek hinalarda yanmaz
malzemeden we diger
bhinalarda ise, en az zor
alevlenici malzemeden
olmasi gerekir”,

Bu madde cok acgik bi-
cirmde yiksek hinalarda
yanicl malzeme kullani-
mini yasaklamigtir, Y-
netmelikte Yiksek bina
gu sekilde tammlanmak-
tadir. "Bina  yiksekliji
2150 m'den fazla veya 7

kattan fazla, wyap yik-
sekligi 3050 m'den weya
10 kattan fazla olan bina-
lar."

Dider binalarda ise D, E
ve F sinifi malzemelerin
kullarimi yasaklanrgtr,

Bu durum PYC ve ahgap
esash dig cephe kapla-
malarinin  kullaniminda
daha fazla dzen goster
meyi gerektirmektedir,

825'deki dederler
kullamilmaya  devarmn
edecektir.

3— Birinci |1z Balge-
sindeki iller igin sinir
LI dederi 038'den
0 7'ye digdrilmisg-
tir.

TS 8§25 Binalarda
Isi Yaltim
Kurallan
Standardinda
yaptlan revizyon,
Binalarda Isi
Yaltim
Yianetmealigi
degismeden
yiiriirliige

girmemistir!

D, E ve F sinifi
yamc cephe
kaplama mai-
zemelerine
dikkat!
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TUGLA VE KIREMIT TUKDER YONETIM KURULU KONYA'DAYDI
SANAYICILERI
DERNEGI
{TUKDER} TUKDER Yénetim Kurulu 27 Hazi-

' ran tarihinde Konya'da topland
Toplantiya Yanetim Kuruly Uyemiz
Mehmet Baykara ev sahiplii yapti.
Yanetim kurulu Uyelerimiz toplant-

e

E?g‘fﬂ_m dan dnce Saraver Boya ve Siva
~ Ergazi fabrikasini ziyaret ettiler.
Yenimahalle/AHKARA

; i Burada firma yetkilisi Sileyman Te-
Tﬁéﬁﬁﬁgggﬂ mizci geligtirdikleri 121 yalitim degeri
: i E-posta: iyilegtirilmiz =wa hakkinda hilgi ver-

gsekreteriZtukder.org | di.

“Yapi Malzemeleri Yonetmeligi Cercevesinde
Tugia Ve Kiremit Standartian - Uygulamalar™
Semineri Antalya’ da yapildi.

2 4 Haziran 2008 tarihinde Antal-
ya Adonis Ctel'de Tukder we
www.iukderory bolgedeki sanayicilerin ishirligi
ile  gergeklesgtirilen seminere
Yapl Denetim Kuruluglan Birli-
gi, Makine ve Ingaat Mihen-
dislerr Odasi Oyelerinin yani
sira Akdeniz Universitesi M-
hendislik  Fakiltesi  dgretim
Oyeleri de katildilar.
TUKDER Genel Koordinatdrd
Ozgldr Atakan ve Turgutlu Tug-
la we Kiremit Zanayicileri Der-
nedi'nden Tamer Calig'in su-
num yaptidi seminerde Diger
kurumlarin temsilciler de ko-
| nugmalar yaptilar.

TUKDER’DE CETIN CELIK GOREVE BASLADI

03.10.1979  tarihinde oldu.

hMus'da dodan Cetin Ce-

lik, Mus Endistri Meslek  Cetin Gelik, TUKDER 'de
Lisesi Y oap kurulmas:  digdnidlen
Bolimini'nden sonra laboratuar we dzellikle
1997 wiinda Gazi Uni- TUKDER'in editim faali-
versitesi Teknik  Egitim  yetlerinin ylrdtdlmesinde
Fakiiltesi, Yam Ofret- girev alacaktir,

menlidi Balimidne girdi

ve bu bilimden 2001 TUKDER efitim galigma-
yilinda lisans, 2005 yihin- lan Getin Celik'in de go-
da gaz beton hakinda reve baglamasiyla hiz

hazidadi§ tezle yiksek kazanacaktir.
lizans derecesiyle mezun

TUGLA VE KIREMIT
samAYICIER] DERMEGH




